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根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020 年第二批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕23 号）的要求，编制组经过充分调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。
本标准共分9章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、标识分类与编码原则、标识方式、标识内容、实施与管理、信息化技术。
本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国工程建设标准协会建筑归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：***，邮政编码：***），以供修订时参考。
本标准主编单位：
本标准参编单位：
本规程主要起草人员：
本规程主要审查人员：
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1.0.1　为规范装配式建筑全生命构件分类与信息编码的方法和过程，提高计算结果的可靠性和一致性，为装配式建筑的构件分类、编码和信息化应用做出贡献，编制本技术规程。
1.0.2　本导则意在推动装配式建筑行业的可持续发展，规范装配式建筑构件分类与信息编码的方法和过程，提高装配式建筑构件的规范性，为行业的可持续发展提供技术支持和指导。
推动装配式建筑行业的可持续发展，促进标准化建筑构件和信息化技术的发展和普及。
为政府部门、企业和社会提供参考，推动装配式建筑行业的标准化和规范化发展，促进装配式建筑行业的健康发展。
促进装配式建筑行业内部的竞争和合作，推动行业技术和管理水平的不断提高，为行业的可持续发展奠定基础。
为装配式建筑行业的企业提供技术支持和指导，提高企业的技术水平和竞争力，促进企业的发展和壮大。
1.0.3　建筑业企业装配式建筑构建分类与编码，除应符合本导则规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。  


[bookmark: _Toc99799024][bookmark: _Toc90640481][bookmark: _Toc529721297][bookmark: _Toc19558]2 术  语
2.0.1  新型建筑工业化 Industrialization of Construction
新型建筑工业化是指通过新一代信息技术驱动，以工程全生命期系统化集成设计、精益化生产施工为主要手段，整合工程全产业链、价值链和创新链，实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的建筑工业化。
2.0.2  装配式建筑 Assembly Building
装配式建筑是用建筑构件在工地装配而成的建筑。
2.0.3  建筑构件 Building Components
建筑构件是指构成建筑的基本单元。
2.0.4  构件分件 Componentization
装配式建筑是用建筑构件在工地装配而成的建筑。
2.0.5  信息标注 Information Labeling
信息标注是指对数据、模型、载体等进行文本、图像、数字等类型的标准，其标注的信息数据与已有的数据、模型、载体等有一定的逻辑关联性。
2.0.6  构件编码 Component Code
通过文字、数字等内容对装配式构件进行标识的编码。
2.0.7  构件连接节点编码 Component Connection Node Code
通过文字、数字等内容对装配式构件与构件之间连接的节点进行标识的编码。
2.0.8  构件工序编码 Component process code
通过文字、数字等内容对装配式构件进行生产、装配和拆除等阶段过程中的工序进行标识的编码。2.0.9  信息模型分类编码 Information model classification code
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754）对信息模型进行分类编码的方式。
2.1.0  射频识别 Radio-Frequency Identification
射频识别是指为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的。
2.1.1  自动识别与数据采集 Automatic Identification and Data Capture
自动标识与数据采集是指不用输入设备直接将数据输入计算机系统、可编程逻辑控制器或者其他微处理器等设备中，从而实现数据的自动识别和数据采集。
[bookmark: _Toc4741][bookmark: _Toc90640482][bookmark: _Toc99799025]3 基本规定
3.0.1　适用对象
本技术规程主要适用于五类对象：装配式建筑设计单位、装配式建筑施工单位、装配式建筑运行单位、装配式建筑评价机构和装配式建筑相关研究机构。
1 装配式建筑设计单位：为装配式建筑的设计提供碳排放量的计算指导，推动低碳环保和可持续发展。
2 装配式建筑施工单位：为装配式建筑的施工提供碳排放量的计算指导，促进施工过程的低碳环保和可持续发展。
3 装配式建筑运行单位：为装配式建筑的运行提供碳排放量的计算指导，推动低碳环保和节能减排。
4 装配式建筑评价机构：为装配式建筑的评价提供碳排放量的计算指导，促进评价体系的健全和完善。
5 装配式建筑相关研究机构：为装配式建筑的相关研究提供碳排放量的计算指导，推动行业技术和管理水平的不断提高。
3.0.2  本技术规程计算的范围包括装配式建筑的全生命周期，主要包括：材质制备、构件生产、施工装配、运行维护、更新再利用、拆除再利用以及每个阶段均存在的转运。
[bookmark: _Toc90640483][bookmark: _Toc99799026][bookmark: _Toc529721298][bookmark: _Toc9143][bookmark: _Toc90640484][bookmark: _Toc529721301]4 标识分类与编码原则
[bookmark: _Toc99799027][bookmark: _Toc8737]4.1 标识分类
4.1.1 针对建筑构件标识分类，应将构件类型、构件所使用的材料类型和功能作为基本标识分类基础，还应预留与建筑构件的节点、工序等编码数据关联的标识内容。
4.1.2 每个构件均应进行分级处理，应根据构件类型和功能进行分级，宜对分级信息进行存储。
4.1.3 标识应具备文档记录功能，以便项目参与团队或相关方能够理解和遵守分级标识的逻辑。
[bookmark: _Toc90640485][bookmark: _Toc529721302][bookmark: _Toc99799028][bookmark: _Toc15055]4.2 编码原则
4.2.1 构件编码应同时采用易于人和计算机软件程序等读取的方式进行标识。
4.2.2 构件命名应与构件编码保持一致性、可识别性和易于理解，并宜将人工编码和机器编码有效并简洁的方式进行整合。
4.2.3 编码应能够支持构件全生命周期的数据互动，宜采用从层级数据管理方式，能够建立层次关系逻辑，使构件编码与构件本身关系明确。
4.2.4 编码应具备扩展性，应预留可扩展字段，当遇到特殊数据需求时，应进行结构化存储。
4.2.5 编码应具备可搜索性，可通过检索、识别、处理等方式，快速获取构件及构件关联信息，包括获取构件连接节点编码、构件工序编码、信息模型分类编码等信息数据。
4.2.6 编码应具备唯一性，对不同项目和类型构件的编码，应有明确的区分方式，应通过数据库技术实现对编码的索引管理。
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5.0.1　自动识别与数据采集
1 有多种方式能够实现自动识别与数据采集，应选择合适的方式用于装配式建筑构件标识。
2 装配式建筑构件的标识应对明确通过自动识别和数据采集的标识、位置类型、编码结构、数据格式、采集设备和数据内容。
3 应采用自动化的软件工具技术实现对标识内容自动更新和维护。
4 应对标识数据的安全性有所防范，以防止未经授权的访问或修改。
5 自动标识数据应与信息化管理系统进行关联，应与BIM数据进行联动，宜具备数据的互操作性，提升装配式建筑构件数据识别和数据采集的准确性。
5.0.2  条码和二维码标识
1 应根据标识分类和编码原则明确条码和二维码的类型、尺寸、字符集和字符数、标识位置、颜色和对比度等。
2 针对条码和二维码的读取应采用简便的扫码设备，宜采用移动端实现扫码和数据采集。
3 条码和二维码标识中的数据应考虑数据安全性，应确保标识中不包括敏感信息，并有一定的安全措施，防止未授权的访问或修改。
4 条码和二维码标识应与相关信息化管理系统进行集成，应实现数据的一致性、互操作性和关联性。
5.0.3　文字标识
1 应根据标识分类和编码原则文字标识的构件名称和描述、编码结构、字体和大小、标识位置、颜色和对比度、语言和字符集等信息进行约束。
2 文字标识应明确人和机器读取的方式的不同区别，宜兼顾人机读取信息的便捷性和准确性。
3 文字标识的信息数据来源应由装配式建筑信息管理系统提供。
5.0.4　图形标识
1 应根据标识分类和编码原则对图形标识的设计样式、标识位置、颜色与对比度、尺寸、所含信息等内容进行约束，应包括对装配式构件的定位示意，宜采用BIM软件自动输出图形标识的图示。
2 图形标识应优先通过BIM软件中进行呈现，应与装配式建筑构件模型关联，并能够与其他标识方式进行联动。
3 应确定图形、模型、信息之间的关系，实现图形、模型、信息的一致性。
5.0.5　RFID等物联网标识
1 应根据标识分类和编码原则对物联网相关标识进行配置，同时对标识位置类型、数据结构、数据格式等内容进行约束。
2 明确物联网所采用的技术类型，应高效、便捷、便宜的方式实现标识。
3 应与BIM模型进行关联，模型数据和物联网标识数据一致，并能够实现实时互动。













[bookmark: _Toc10279]6 标注内容
6.0.1　一般规定
1 构件标识的内容应为构件生产制造、运输安装、使用管理等环节提供全链信息互通和数据共享。
2 构件标识数据分类应包括主体数据、基本数据、生产数据、技术参数数据、运输安装数据、管理数据等六类。
3 构件标识数据应符合下列要求：
1.主体数据描述构件生产、运输、使用各环节所涉及的相关企业、机构；
2.基本数据描述构件基本信息；
3.生产数据描述构件生产过程产生的生产加工、产品检验相关信息；
4.技术参数数据描述构件基本技术特征和在特定环境下的指标参数；
5.运输安装数据描述构件运输流通、现场堆放、吊装安装等过程相关信息；
6.管理数据描述构件运营管理阶段产生的相关信息。
4 标识数据表应包括中文名称、英文名称、定义、数据类型和值域等，可根据数据应用环境进行扩展。
6.0.2　主体数据
1 主体数据应对生产企业、运输企业、施工企业和运营企业的企业名称、企业统一代码、企业注册地址、企业联系信息等进行标识。
2 主体数据的主要数据组成应符合表6.2的规定。
表6.2 主体数据表
	序号
	中文名称
	英文名称
	定义
	数据类型
	值域
	约束

	1
	企业名称
	manufacture name
	生产、运输、安装、运营产品的企业名称
	字符串
	自由文本
	M

	2
	企业统一代码
	Manufacture unified social credit code
	由政府主管部门为企业法人或组织发放的一个唯一的，终身不变的主体标识代码
	字符串
	自由文本
	M

	3
	企业注册地址
	manufacture address
	企业的注册地址
	字符串
	自由文本
	M

	4
	企业联系信息
	manufacture contact information
	企业的联系信息
	字符串
	自由文本
	M


注：M（mandatory）表示应具备的内容，C（conditional）表示条件具备时应具备的内容，O（optional）表示可自行判定是否需要的内容。
6.0.3　基本数据
1 基本数据应对产品名称、标识符、产品品牌、产品型号、产品规格、产品图片、执行标准号等信息进行标识。
2 基本数据的主要数据组成应符合表6.3的规定。
表6.3 基本数据表
	序号
	中文名称
	英文名称
	定义
	数据类型
	值域
	约束

	1
	产品名称
	name
	产品的中文名称
	字符串
	自由文本
	M

	2
	标识符
	id
	同一企业生产同一型号同一批次的产品唯一不变的标识代码
	字符串
	自由文本
	M

	3
	产品品牌
	product brand
	产品的品牌
	字符串
	自由文本
	M

	4
	产品型号
	product model number
	产品的型号
	字符串
	自由文本
	M

	5
	产品规格
	product specification
	反映商品性质、性能、品质等一系列的指标
	字符串
	自由文本
	M

	6
	产品图片
	product picture
	用于介绍产品的多媒体宣传图片
	字符串
	自由文本
	M

	7
	执行标准号
	specification standard
	产品执行的国家标准或国际 标准，也可以是行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等
	字符串
	自由文本
	C

	8
	尺寸
	size
	产品外形尺寸的大小
	字符串
	自由文本
	M

	9
	质量
	mass
	产品质量的大小
	数值型
	自由文本
	C

	10
	材料
	material
	主要制作材料名称
	字符串
	自由文本
	M

	11
	售后服务说明
	after-sale service
	企业提供的售后服务信息
	字符串
	自由文本
	C


注：M（mandatory）表示应具备的内容，C（conditional）表示条件具备时应具备的内容，O（optional）表示可自行判定是否需要的内容。
6.0.4　生产数据
1 生产数据应对生产日期、生产批次、生产地址、产品有效期、生产价格、产品认证信息、产品检验信息等信息进行标识。
2 生产数据的主要数据组成应符合表6.4的规定。
表6.4 生产数据表
	序号
	中文名称
	英文名称
	定义
	数据类型
	值域
	约束

	1
	生产日期
	manufacture date
	生产产品的日期
	字符串
	自由文本
	M

	2
	生产批次
	product batch number
	生产产品的批次编号
	字符串
	自由文本
	C

	3
	生产地址
	manufacture address
	生产产品的通信地址，具体到门牌号
	字符串
	自由文本
	M

	4
	产品有效期
	expiration date
	产品有效期截止日期
	日期型
	自由文本
	O

	5
	产品认证信息
	product certification information
	生产产品的认证情况
	字符串
	自由文本
	O

	6
	产品检验信息
	product inspection information
	生产产品的检验情况
	字符串
	自由文本
	O

	6.1
	产品名称
	name
	产品的中文名称
	字符串
	自由文本
	O

	6.2
	标识符
	id
	同一企业生产同一型号同一批次的产品唯一不变的标识代码
	字符串
	自由文本
	O

	6.3
	检验证书编号
	inspection
certificate No
	产品检验证书的编号
	字符串
	自由文本
	O

	6.4
	检验日期
	inspection date
	检验实施日期
	字符串
	自由文本
	O

	6.5
	检验机构名称
	name of inspection organization
	实施检验的第三方检验机构
	字符串
	自由文本
	O

	6.6
	产品类型
	product type
	被检验的物品的产品类型
	字符串
	自由文本
	O

	6.7
	执行标准号
	executive   Standard
No
	检验实施所依据的标准规范的编号
	字符串
	自由文本
	O

	6.8
	认可证书编号
	approval  Certificate No
	被检验物品的形式认可检验的证书的编号
	字符串
	自由文本
	O

	6.9
	检验地点
	inspection location
	检验实施地点
	字符串
	自由文本
	O

	6.10
	证书发行日期
	certificate issue date
	证书签发的日期
	字符串
	自由文本
	O

	6.11
	证书有效期
	certificate validity
	检验证书的有效期
	字符串
	自由文本
	O

	7
	养护条件
	curing condition
	混凝土预制构件在规定龄期内达到设计要求强度的方式
	字符串
	自由文本
	C

	8
	关联文件/表单
	Associate files/forms
	与产品相关的文件/表单
	字符串
	自由文本
	O


注：M（mandatory）表示应具备的内容，C（conditional）表示条件具备时应具备的内容，O（optional）表示可自行判定是否需要的内容。
6.0.5　技术参数数据
1 技术参数数据应对产品技术特征信息、静态性能指标、动态性能指标、环境参数指标、可靠性指标等信息进行标识。
2 技术参数数据的主要数据组成应符合表6.5的规定。
表6.5 技术参数数据表
	序号
	中文名称
	英文名称
	定义
	数据类型
	值域
	约束

	1
	技术特征信息
	technical characteristics
information
	描述基本技术特征的信息
	字符串
	自由文本
	M

	1.1
	混凝土强度等级
	strength grade of concrete
	指用于描述混凝土强度的等级分类系统
	字符串
	自由文本
	O

	1.2
	抗震设防参数
	seismic fortification acceleration
	衡量抗震设防要求高低的尺度，由抗震设防烈度或设计的震动参数及建筑抗震设防类别确定。
	字符串
	自由文本
	M

	1.3
	耐火等级
	fire resistance rating
	根据物体的燃烧性能和耐火极限划分建筑构件耐火的级别。
	字符串
	自由文本
	M

	1.4
	配筋参数
	Reinforcement parameter
	表征钢筋混凝土构件中的钢筋信息，如钢筋强度等级、钢筋形状、钢筋直径、长度等
	字符串
	自由文本
	O

	1.5
	[bookmark: OLE_LINK5]截面形式
	section form
	表征预制构件截面尺寸信息，如截面类型、形状参数、细部尺寸等
	数值型
	自由文本
	[bookmark: OLE_LINK6]M

	1.6
	洞口信息
	opening information
	根据使用或施工的要求，在墙体上或楼板预留的孔洞，如洞口宽度
	数值型
	自由文本
	M

	1.7
	[bookmark: OLE_LINK7]倒角信息
	chamfer information
	表征混凝土构件边檐处理方式，如倒角截面、倒角厚度
	字符串
	自由文本
	O

	1.8
	键槽信息
	keyslot information
	混凝土结构中预留的一种特殊设计，用来增加构件之间的连接性和稳定性。如键槽类型、键槽底面高度、键槽顶面高度、键槽底面宽度、键槽顶面宽度、键槽深度等
	字符串
	自由文本
	O

	1.9
	预埋件信息
	built-in fitting
	在结构中留设有钢板和锚固筋的构件，用来连接结构构件或非结构构件的固定用途。
	字符串
	自由文本
	

	1.10
	耐久性
	durableness
	能够无故障地使用较长时间或使用寿命长
	字符串
	自由文本
	O

	1.11
	安装方式
	way to install
	构件的安装
	字符串
	自由文本
	M

	1.12
	[bookmark: OLE_LINK8]钢材强度等级
	strength classes of structural steel
	表征钢材化学成分、热处理和力学性能等方面的特征
	字符串
	自由文本
	M

	2
	分类信息
	product
classification
	描述产品在行业中的分类信息
	字符串
	自由文本
	M

	2.1
	分类名称
	classification
name
	描述产品分类的名称
	字符串
	自由文本
	M

	2.2
	分类代码
	classification
code
	唯一识别分类的编码
	字符串
	自由文本
	M

	3
	静态性能
指标
	static characteristics
	描述产品静态性能的性能信息
	字符串
	自由文本
	O

	3.1
	力学特征
	mechanical characteristics
	表征材料在不同环境下承受各种外加荷载时，表现出的特性
	字符串
	自由文本
	O

	4
	动态性能
指标
	dynamic characteristics
	描述产品随时间变化有关的性能信息
	字符串
	自由文本
	M

	5
	环境参数
指标
	environmental conditions
	描述产品与环境相关指标的信息
	字符串
	自由文本
	M

	6
	可靠性指
标
	reliability
	描述产品在规定条件下正常工作的指标信息
	字符串
	自由文本
	O


注：M（mandatory）表示应具备的内容，C（conditional）表示条件具备时应具备的内容，O（optional）表示可自行判定是否需要的内容。
6.0.6　运输安装数据
1 运输安装数据应对产品运输主体、运输过程、入场堆放信息、安装主体、安装方式等信息进行标识。
2 运输安装数据的主要数据组成应符合表6.6的规定。
表6.6 运输安装数据表
	序号
	中文名称
	英文名称
	定义
	数据类型
	值域
	约束

	1
	运输信息
	transport information
	产品的运输情况
	字符串
	自由文本
	M

	1.1
	物流公司名称
	Logistics company name
	运输产品的起仪名称
	字符串
	自由文本
	M

	1.2
	运输车牌
	license plate
	运输产品的车辆车牌号
	字符串
	自由文本
	M

	1.3
	驾驶员
	driver
	运输产品的车辆驾驶员
	字符串
	自由文本
	M

	1.4
	收货地址
	delivery address
	运输产品的目的地
	字符串
	自由文本
	M

	1.5
	运输路线
	transport route
	运输产品途径路径
	字符串
	自由文本
	M

	1.6
	相关图片/视频
	related pictures/videos
	运输过程中的相关图片/视频
	字符串
	自由文本
	O

	2
	入场堆放信息
	Entry stacking information
	产品在现场专用堆场堆放的情况
	字符串
	自由文本
	M

	2.1
	入场时间
	entry time
	产品到达专用堆场的时间
	日期型
	自由文本
	M

	2.2
	堆放位置
	stowed location
	产品在现场专用堆场堆放的具体位置
	字符串
	自由文本
	M

	3
	安装信息
	install information
	产品现场安装情况
	字符串
	自由文本
	M

	3.1
	施工方
	construction
	产品的施工单位信息
	字符串
	自由文本
	M

	3.2
	施工技术要求
	construction
technique
	产品的施工技术要求
	字符串
	自由文本
	C

	3.3
	安装方式
	installation way 
	产品安装的操作方式
	字符串
	自由文本
	M

	3.4
	安装使用机械
	hoisting machinery  during installation
	产品安装时使用的起重机械工具和设备
	字符串
	自由文本
	M

	3.5
	是否安装
	copper information
	产品是否安装
	字符串
	自由文本
	M

	3.6
	安装位置
	installation position
	产品的安装位置
	字符串
	自由文本
	C

	3.7
	连接构件
	connective component
	产品与产品之间的连接件
	字符串
	自由文本
	M

	3.8
	连接节点
	connection joint
	产品与产品之间的连接节点
	字符串
	自由文本
	M

	3.9
	连接方法
	connection type
	产品与产品之间的连接方法
	字符串
	自由文本
	M

	3.10
	施工检验人
	construction
inspector
	
物料产品的施工结果检验人
	字符串
	自由文本
	M

	3.11
	施工检验结果
	construction
inspection results
	
物料产品的施工结果检验
	字符串
	自由文本
	M

	3.12
	施工检验时间
	inspection date
	施工检验实施日期
	日期型
	自由文本
	M

	3.13
	施工检验标准
	executive Standard No.
	检验实施所依据的标准规范的编号
	字符串
	自由文本
	C

	3.14
	相关图片/视频
	Related pictures/videos
	检验实施过程中的相关图片/视频
	字符串
	自由文本
	O


注：M（mandatory）表示应具备的内容，C（conditional）表示条件具备时应具备的内容，O（optional）表示可自行判定是否需要的内容。
6.0.7　管理数据
1 管理数据应对产品维护、维修、故障预警、报废等信息进行标识。
2 管理数据的主要数据组成应符合表6.7的规定。
表6.7 管理数据表
	序号
	中文名称
	英文名称
	定义
	数据类型
	值域
	约束

	[bookmark: OLE_LINK4]1
	维护信息
	maintenance information
	描述产品维护相关信息
	字符串
	自由文本
	O

	1.1
	维护类型
	type of maintenance
	产品维护实施所属类型
	字符串
	自由文本
	O

	1.2
	维护内容
	maintenance contents
	产品维护主要内容说明
	字符串
	自由文本
	O

	1.3
	维护时间
	maintenance date
	产品维护实施日期
	日期型
	自由文本
	O

	1.4
	维护人
	maintainer
	产品维护人员信息
	字符串
	自由文本
	O

	2
	维修信息
	repair information
	描述产品维修相关信息
	字符串
	自由文本
	O

	2.1
	[bookmark: OLE_LINK3]维修类型
	type of maintenance
	产品维修实施所属类型
	字符串
	自由文本
	O

	2.2
	维修内容
	maintenance contents
	产品维修主要内容说明
	字符串
	自由文本
	O

	2.3
	维修时间
	maintenance date
	产品维修实施日期
	日期型
	自由文本
	O

	2.4
	维修人
	repairman
	产品维修人员信息
	字符串
	自由文本
	O

	3
	故障预警信息
	fault warning information
	产品故障提示信息
	字符串
	自由文本
	O

	3.1
	预警名称
	warning name
	产品故障预警的名称
	字符串
	自由文本
	O

	3.2
	预警时间
	warning time
	产品故障预警的时间
	日期型
	自由文本
	O

	3.3
	故障类型
	fault type
	产品故障预警的类型
	字符串
	自由文本
	O

	3.4
	故障等级
	failure level
	产品故障预警达到的等级
	字符串
	自由文本
	O

	3.5
	故障机理
	failure mechanism
	产品故障预警的根本原因或机制
	字符串
	自由文本
	O

	3.6
	等级描述
	description failure level
	产品故障等级的说明
	字符串
	自由文本
	O

	3.7
	处理方法
	handling method
	产品故障处理的方法或者策略
	字符串
	自由文本
	O

	4
	报废信息
	disregard information
	产品不符合原有预期用途而对其采取的措施
	字符串
	自由文本
	O

	4.1
	报废类型
	disregard type
	产品报废的分类
	字符串
	自由文本
	O

	4.2
	报废内容
	disregard content
	产品报废的主要方式和具体要求
	字符串
	自由文本
	O

	4.3
	报废时间
	disregard time
	产品报废的时间
	日期型
	自由文本
	O

	4.4
	报废负责人
	disregard manager
	产品报废的主要负责人
	字符串
	自由文本
	O


注：M（mandatory）表示应具备的内容，C（conditional）表示条件具备时应具备的内容，O（optional）表示可自行判定是否需要的内容。




[bookmark: _Toc13979]7 实施与管理
7.0.1　标识和标注数据管理
1 标识和标注数据应采用信息化管理平台进行管理。
2 标识和标注数据应以BIM为基础，并能够根据不同需求进行数据格式或类型切换。
3 数据自身应带有权限和安全的属性标识，便于不同权限和类型的用户管理。
4 数据管理应有明确的责任人、工作流程、资源分配、时间表和计划、质量、安全等管理功能模块。
7.0.2  实施程序
1 在实施过程中应建立详细的工作流程图，说明任务的顺序和依赖关系，宜具备识别潜在的问题和瓶颈的能力。
2 实施过程中应具备沟通、反馈、变更等能力。
3 应制定沟通计划，确保各参与主体之间的有效沟通，宜对包括会议、报告和文件等进行有限共享。
4 应有问题反馈解决程序，以便快速处理出现的问题和变更请求，主要包括问题报告和解决方案评估。
5 应有明确的变更管理程序，确保任何项目变更都经过批准和记录，主要包括变更请求和评审流程。
6 实施管理程序自身应具备持续改进的条件，建立持续改进程序，定期评估项目实施的效率和效果，并采取必要的纠正措施。
7.0.3  标识和标注质量控制
1 应有对标识和标注质量管理的功能。

[bookmark: _Toc27720]8 信息化技术
8.0.1　自动信息标注
1 在本规程中的标注内容中，应对信息标注的方式进行区别，明确可以实现自动信息标注的内容。
8.0.2  分级标识软件
1 分级标识软件应集成BIM、标识数据管理、预览等基本功能模块。
2 分级标识软件应支持开放的格式与数据，可以为前序或后续的过程创造传递的条件。
3 构件分类与分级应采用应可以采用多种数据表达模式，并能以树状图的方式呈现。
8.0.3  标识管理系统
1 标识管理系统应提升构件标注和标识的便捷性，应支持多种标识数据的生成、查看、编辑、导入、导出、查询、审核等功能。
2 系统应有明确的标识标准和规则，宜能够确保系统生成的标识符合一致性和规范性要求，应至少包括字体、颜色、大小、格式等规范。













[bookmark: _Toc99799059][bookmark: _Toc6483]用词说明
为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:
1  表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2  表示严格，在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3  表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应该这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

[bookmark: _Toc99799060][bookmark: _Toc90640520][bookmark: _Toc5231]引用标准名录
本导则引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本导则；不注日期的，其最新版适用于本导则。
《建筑信息模型分类和编码标准》 GB/T 51269
《信息分类和编码的基本原则与方法》 GB/T 7027
《建筑信息模型应用规范》 GB/T 51281
《建筑施工工程信息化程度划分及评价标准》 GB/T 50346
《建筑产品分类和编码》 JG/T 151
[bookmark: _GoBack]《装配式建筑部品部件分类和编码标准》 T/CCES14
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装配式建筑构件分类与信息编码

T/CECS XXX-202X
[bookmark: _Toc5904][bookmark: _Toc71619774][bookmark: _Toc22156][bookmark: _Toc71617532][bookmark: _Toc99799061][bookmark: _Toc90640521][bookmark: _Toc9695]条　文　说　明
制 定 说 明

本导则制定过程中，编制组进行了建筑业企业质量管理体系相关标准和文献的研究，对数十家建筑业单位进行了实地调研和交流学习，总结了国内外建筑业企业卓越质量管理体系的现状和发展趋势，借鉴了国内外卓越质量管理的案例，参考了《卓越绩效评价准则实施指南》GB/Z 19579-2012、《卓越绩效评价准则》GB/T 19580-2012等标准。本导则编制秉持追求标准的卓越与行业最佳实践相融合的原则，力求与行业发展方向保持一致，以帮助企业明晰自身的质量管理所处的水平、与行业内标准企业的差距等，促进企业质量管理的持续改进和提升。随着社会的进步和环境的变化，本导则中议题和指标的先进性问题，亦是需要持续深入研究的问题。
为便于广大技术和管理人员在使用本导则时能正确理解和执行条款规定，《建筑业企业卓越质量管理体系实施导则》编制组按章、节、条顺序编制了本导则的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。






4.1.1 结合建筑构件的特征，对建筑构件进行标识分类，可以确定基本的标识分类为构件类型，构件所使用的材料类型和构件功能。
1. 构件系统
将建筑构件分为5个构件系统，分别：结构、外围护、设备管线、内装修和景观装饰。
	序号
	构件系统名称
	说明

	1
	结构构件系统
	建筑的结构构件，比如：剪力墙、楼板、柱、梁等

	2
	外围护构件系统
	建筑的外围护构件，比如：外隔墙、幕墙等

	3
	设备管线构件系统
	建筑的设备、管线等构件，比如：风管、给排水管等

	4
	内装修构件系统
	建筑内装修的构件，比如：吊顶、内隔墙、装饰线条等

	5
	景观装饰构件系统
	建筑内外部的景观、装饰构件，比如：树木、景观亭、景观石等



2. 构件类型
根据不同的构件系统，区分不同的构件类型：
(1) 结构构件
(2) 装饰构件
(3) 设备管线构件
(4) 内装修
(5) 景观装饰
3. 构件所使用的材料类型
(1) 混凝土构件：例如，混凝土柱、混凝土板等。
(2) 钢结构构件：例如，钢梁、钢柱等。
(3) 木结构构件：例如，木梁、木柱等。
(4) 玻璃构件：例如，玻璃幕墙、玻璃窗户等。
(5) 塑料构件：例如，塑料管道、塑料饰面板等。
4. 构件功能
(1) 支撑构件：用于支撑建筑结构的构件，如柱子、梁等。
(2) 隔离构件：用于隔离和隔音的构件，如隔墙、隔热层等。
(3) 装饰构件：用于美化建筑外观或内部空间的构件，如外墙装饰板、装饰柱等。
(4) 功能性构件：用于特定功能的构件，如通风管道、消防设备等。
4.1.2 为了提供快速获取构件的详细信息，装配式建筑构件信息需要进行分级存储，并能够保存分级的层级关系数据，主要包括以下的内容：所有构件需要根据其类型和功能进行分级标识处理，分级处理需要根据构件的特定属性和用途，以确保能够进行适当的管理和控制。在分配每个构件的级别时，要反映其重要性、敏感性和唯一性。这些信息需要被准确地记录和存储，以便在需要时进行检索和参考。同时这些信息还能够与构件的其他相关信息（如技术规格、测试结果等）相互关联，能够为综合评估和管理构件提供整体性能和安全性。可以根据不同访问权限进行管理，保证不同授权的人员能够获取和使用对应的分析信息。需要有一定安全防护措施，对不同级别的构件数据，能够符合《信息安全技术 可信执行环境 基本安全规范》（GB/T 41388）中的相关规定，以防止未经授权的访问、使用或泄露。这些信息都存储和保护应符合《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273）中的相关规定，并能够满足《中华人民共和国数据安全法》中数据安全的要求。对分级的数据能够实现定期审查和更新，以确保其准确性和及时性，可以借助数据库相关工具实现数据的管理与维护。
4.1.3 标识的文档记录功能是为了便捷的对数据进行存储和管理，项目参与团队或相关方能够方便的理解和遵守分级标识的逻辑，主要可以考虑以下的方式进行操作：
(1)	所有分级标识应具备文档记录功能，并且可以通过树状图、思维导图等形式呈现，确保其逻辑和规则能够被准确记录和传达给项目参与团队或相关方。
(2)	分级标识的文档记录需要包括对标识的目的、原则、方法和规则的详细说明，并可以快速获得这些数据信息。
(3)	文档记录应清晰地描述分级标识的逻辑和流程，以便能够被项目参与团队或相关方理解和遵守。
(4)	标识的文档记录应明确标识的级别和对应的含义，以便能够准确地识别和处理不同级别的信息或资源。
(5)	文档记录应提供示例或案例，以帮助项目参与团队或相关方更好地理解分级标识的应用和实施。
(6)	标识的文档记录应包括任何相关的标准、指南或政策的引用，以便能够与相关要求保持一致。
(7)	分级标识的文档记录应定期进行审查和更新，以确保其与项目需求和要求保持一致，并及时反映任何变更或调整。
(8)	文档记录应易于访问和使用，可以通过适当的存储和共享方式，使项目参与团队或相关方能够方便地获取和参考。
(9)	所有项目参与团队成员应被要求熟悉和遵守分级标识的文档记录，以确保一致性和规范性的应用。
(10)	在项目进行过程中，如果有任何关于分级标识的问题或疑问，项目参与团队或相关方应及时查阅文档记录并寻求必要的解释和指导。
4.2.1 构件编码需要满足人或者计算机软件程序进行读写，具体包括以下内容：
(1)	构件编码应以一种易于人类读取的方式进行呈现，以便项目参与团队和相关方能够直观地理解和识别构件，可以以字符串多段拼接的方式实现表达。
(2)	构件编码的形式可以是字母、数字、符号或它们的组合，应具有易于识别和记忆的特点。
(3)	编码方式应考虑到构件的特点和属性，并与构件的命名规则和分类体系相一致。
(4)	构件编码应具备一定的可扩展性，以容纳未来可能的新增构件或变更需求。
(5)	构件编码应以一种计算机软件程序等读取的方式进行呈现，以便能够进行自动化处理和数据分析。
(6)	计算机程序读取的构件编码形式可以是机器可读的格式，如二进制、JSON、XML等，以满足自动化处理的需要。
(7)	构件编码的机器可读形式应与易于人类读取的形式保持相互关联和一致，以确保数据的一致性和可追溯性。
(8)	在构件编码的设计和实施过程中，应充分考虑人机交互的要求和技术能力，以提高构件管理和数据处理的效率和准确性。
(9)	构件编码的易读性和机器可读性应通过合适的测试和验证手段进行确认，以确保其符合预期的需求和目标。
4.2.2 构件命名可以采用属性的方式进行存储，同时应该满足以下的要求：
(1)	构件命名应遵循一致性原则，确保相似性质的构件具有相似的命名规则和格式，以便易于管理和比对。
(2)	构件命名应具备可识别性，使项目参与团队和相关方能够快速准确地辨识和找到所需的构件。
(3)	命名方式应考虑到构件的特点和属性，以及项目的需求和约定，确保命名与构件的功能和用途相匹配。
(4)	构件命名应易于理解，避免使用过于复杂或晦涩的术语和缩写，以便能够被广大的项目参与团队和相关方理解和应用。
(5)	人工编码和机器编码应有效地整合在构件命名中，以提供全面的标识和识别功能。
(6)	人工编码部分应采用易于理解和记忆的形式，如可读的字母、数字、符号或它们的组合。
(7)	机器编码部分应采用机器可读的格式，如二进制、十六进制、GUID等，以便于计算机程序的处理和数据管理。
(8)	整合人工编码和机器编码时，应保持简洁性和有效性，避免冗余和不必要的复杂性。
(9)	构件命名的规则和格式应进行文档化和明确化，以便项目参与团队和相关方能够准确理解和遵守。
(10)	构件命名应定期进行审查和更新，以适应项目发展和变化的需求，并保持与标准和最佳实践的一致性。
4.2.3 编码应能够支持构件全生命周期的数据互动，宜采用从层级数据管理方式，能够建立层次关系逻辑，使构件编码与构件本身关系明确，易于识别与标识。构件编码的设计和实施能够支持构件全生命周期的数据互动，包括构件的制备、生产、转运、装配、再利用各阶段。在不同阶段和环境下对构件进行唯一标识和识别，确保构件数据的一致性和可追溯性。层级数据的管理方式可以为构件编码提供更多的灵活性和扩展性，使构件能够按照层次逻辑进行组织和管理。通过层级数据管理方式，可以对构件进行分类、组织和归档，以便于构件的查找、检索和利用。层级逻辑管理应与其他相关数据和元数据的管理方式相协调，以实现数据的一体化管理和协同工作。在构件的不同生命周期阶段，应根据需要对编码进行更新、调整和维护，以确保编码与构件的关系始终保持准确和有效。构件编码层级逻辑和相关管理规则应进行文档化，并向项目参与团队和相关方进行适当的培训和沟通，以保证一致应用。层级数据管理方式应与项目的信息系统和工具相适配，以实现数据的集成和流动，提高构件管理和数据处理的效率。
4.2.4 编码应具备扩展性，应预留可扩展字段，当遇到特殊数据需求时，应进行结构化存储。编码的扩展性主要包括对不同场景的支持，适应不同的阶段，确保编码系统的可持续性和灵活性。当遇到特殊场景时，预留可扩展字段可以容纳额外的信息和标识。可扩展字段的设计应充分考虑到未来可能的扩展需求，如特殊属性、定制化要求或其他特定信息。字段数量和格式应根据预期的扩展需求进行合理规划，避免过度冗余或过于复杂。可扩展字段确保与已有编码字段的兼容性和一致性，以保持编码的整体性和可理解性。可扩展字段的命名和规范可以进行文档化，并能够向项目参与团队和相关方进行适当的培训和沟通，以确保一致的使用和理解。同时，可扩展字段需要根据场景应用需求明确字段的用途和限制，并遵守相关的数据管理和隐私保护规定。采用的可扩展字段的值应具备一定的标准化和规范性，以确保数据的一致性和可比性。应该及时记录和更新相关的文档和元数据，以便后续的数据分析和解释。在编码系统的演进和维护过程中，应定期评估和优化可扩展字段的设计和使用，以适应项目和行业的变化。
存储的数据应该采用结构化的方式进行存储，结构化的数据一般是指可以使用关系型数据库表示和存储，具体在初期数据处理时，可以采用JSON、XML、RDF等格式类型.
4.2.5 编码应具备可搜索性，可通过检索、识别、处理等方式，快速获取构件及构件关联信息，包括获取构件连接节点编码、构件工序编码、信息模型分类编码等信息数据：
(1)	编码应被设计和实施为具备可搜索性，以便能够通过检索、识别和处理等方式快速获取构件及构件相关信息。
(2)	编码系统应支持多种搜索方式，如关键字搜索、属性筛选、范围查询等，以满足不同的搜索需求和使用习惯。
(3)	编码所关联的构件信息应包括但不限于构件的属性、状态、位置、历史记录、构件连接节点编码、构件工序编码、信息模型分类编码等，以提供全面的构件相关联的信息。
(4)	编码系统能够与信息管理系统、数据库或其他相关软件工具进行集成，能够实现数据的快速检索和处理。
(5)	在设计编码存储时，需要考虑数据量的增长和变化时可能导致的搜索的性能和效率的下降问题。
(6)	需要根据权限管理和安全要求，确保只有经授权的人员能够进行搜索和访问构件及其相关信息，并且防止可能出现的越权问题。
(7)	数据的文档和元数据应进行及时更新和维护，保证搜索结果的准确性和完整性。
(8)	编码系统的使用和操作需要形成操作文档、培训视频等资料，并且能够进行培训和沟通，提高用户的搜索能力和效果。
4.2.6 编码应具备唯一性，对不同项目不同类型构件的编码，应有明确的区分方式，宜在数据库中实现对编码的索引，同时需要满足《公共信用信息分类与编码规范》（GB/T 39411）中的相关原则规范，主要包括以下内容：编码的唯一性原则是确保不同项目和类型构件之间的区分的重要原则，可以有效的避免冲突和混淆。对于不同项目和类型的构件，应采用明确的区分方式来生成编码，需要包括时代、行政位置、项目编码、构件类型、空间位置等内容。通过数据库实现编码索引可提高编码的检索效率和准确性，确保能够快速找到和访问特定的构件，索引能够与构件的其他属性和信息进行关联，以提供更丰富和全面的构件管理和查询功能。当遇到跨项目或跨系统共享编码的情况，应考虑引入全局唯一标识符（GUID）或其他唯一性标识方式来确保编码的唯一性。在编码系统的升级和维护过程中，应定期评估和优化编码的唯一性和索引策略，以适应项目和行业的变化。编码的唯一性和索引策略的实施应遵守相关的数据管理和隐私保护规定，确保数据的安全和合规性。编码系统的使用和操作应进行适当的培训和沟通，以提高用户对编码的理解和正确使用。
5.1.1 自动识别与数据采集（AIDC）是一种旨在通过使用各种自动化方法和设备来识别和采集物理或数字数据的技术。这些方法和设备可以帮助加速数据输入、减少人工错误、提高数据精度以及提高效率。主要有以下技术和设备：
(1)	条形码扫描： 使用条形码扫描仪读取物体上的条形码，将编码的信息转换为数字数据。这种技术常用于库存管理、零售和物流等领域。
(2)	二维码扫描： 类似于条形码扫描，但可以存储更多信息，包括文本、链接和图像。常用于产品标识和移动应用程序。
(3)	RFID（射频识别）： 使用无线射频信号识别和跟踪标签上的信息。RFID技术可以实现无需直接接触物体即可读取标签信息，常用于物流和供应链管理。
(4)	OCR（光学字符识别）： 通过图像扫描和识别将打印文本转化为可编辑文本。这在文档数字化和文字识别方面非常有用。
(5)	传感器技术： 使用各种传感器（如温度传感器、湿度传感器、运动传感器等）来采集环境数据或设备状态数据。
(6)	移动数据采集设备： 使用移动设备（如智能手机或平板电脑）来捕获和上传数据，适用于现场数据采集和移动工作。
5.1.2 建筑构件的标识应对明确通过自动识别和数据采集的标识、位置类型、编码结构、数据格式、采集设备和数据内容，主要包括以下内容：
(1)	建筑构件的标识应明确，使其能够通过自动识别和数据采集的方式进行准确和高效的标识和管理。
(2)	标识的位置类型应明确，以指示标识应放置在构件的何处，以便能够方便地进行标识扫描和识别操作。
(3)	数据格式应与标识编码相匹配，以确保标识采集的数据能够正确解析和存储。
(4)	采集设备应具备相应的识别和采集功能，如二维码扫描器、RFID读写器等，以适应不同类型构件的标识和数据采集需求。
(5)	采集设备的性能和准确性应符合标准要求，并保证能够在实际施工环境中可靠地进行标识识别和数据采集。
(6)	数据内容应涵盖构件的基本信息，如项目信息、构件类型、规格、材质、制造商等，以及其他相关信息，如生产、转运、安装、维护等，以提供全面的构件管理和查询功能。
5.1.3 应采用自动化的软件工具技术实现对标识内容自动更新和维护，主要包括以下内容：确认自动标识的内容更新和维护的技术可行性，并且能够在需要时进行操作。标识系统需要提供相应的交互功能或界面，以便用户能够对标识的内容进行修改、更新和维护。系统用户的权限和访问，可以进行设置，以确保只有经授权的人员能够进行标识内容的更新和维护操作。对于大规模的构件管理需求，可以引入批量更新和维护的功能，以提高操作的效率和准确性。在进行标识内容更新和维护操作时，应遵循相应的数据管理规范和标准，确保数据的一致性和准确性。具备定期检查和审查标识内容的更新和维护的条件，确保系统的稳定性和数据的完整性。
5.1.4 标识数据的安全性是至关重要的，应采取相应的措施来防范未经授权的访问或修改，需要满足《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273）等相关国家规范。标识系统应具备身份验证和访问控制功能，确保只有经过授权的用户能够访问和修改标识数据。需要强制用户使用安全的登录凭据，如用户名、密码和验证码等，以增加系统的安全性。需要对标识数据的传输和存储过程进行加密保护，以防止数据被未经授权的人员获取或篡改。定期对系统进行安全审计和漏洞扫描，以及时发现和修补系统中的安全漏洞，防止攻击者利用系统漏洞进行非法访问或修改。建立备份和恢复机制，确保标识数据的安全性和可靠性，防止意外数据丢失或损坏。建立监控和报警系统，及时发现异常活动或安全事件，并采取相应的应对措施，以保护标识数据的安全。在使用和操作过程中，应进行相关人员的安全意识培训和教育，提高其对安全风险和防范措施的认识和理解。
5.1.5 自动标识数据与信息化管理系统进行关联，应与BIM数据进行联动，宜具备数据的互操作性，提升装配式建筑构件数据识别和数据采集的准确性，主要内容包括：自动标识数据应与信息化管理系统进行紧密的关联，以实现数据的无缝集成和共享。标识系统和信息化管理系统应具备相应的接口和协议，以实现数据的双向传输和同步更新，相关接口要求应满足《信息技术 大数据 接口基本要求》（GB/T 38672）中的相关规定。标识数据与BIM数据应进行联动，使两者之间的关联性能够实现构件的准确定位和识别。标识系统和BIM软件应支持标准的数据格式和协议，如IFC（Industry Foundation Classes），以促进数据的互操作性。标识数据的采集设备应与BIM软件和信息化管理系统进行兼容，以便数据的直接采集和传输。识别和采集过程中，应提供与BIM模型的实时对比和验证机制，以确保数据的准确性和一致性。数据的更新和维护操作应与BIM模型的变更管理和更新流程相协调，以确保数据的及时性和准确性。数据与信息化管理系统的关联应进行适当的测试和验证，以确保数据的正确传输和有效利用。在装配式建筑构件数据识别和数据采集的过程中，应进行相应的培训和指导，使相关人员理解和掌握标识数据与信息化管理系统的关联和互操作性的具体操作方法。
5.2.1 标识分类和编码原则明确条码和二维码的类型、尺寸、字符集和字符数、标识位置、颜色和对比度等的，需要需要注意的内容：根据标识分类和编码原则，应确定适用的条码或二维码类型，如Code 39、Code 128、QR Code等，条码和二维码标识需要满足《条码术语》（GB/T 12905）、《追溯二维码技术通则》（GB/T 40204）中的相关规定。条码和二维码的尺寸应根据实际需要和可用空间进行确定，以确保能够容纳足够的编码信息，并保持可读性。字符集和字符数应根据标识的需求和编码规范进行选择和限制。确保字符集包含所需的字符，并控制字符数以适应标识的物理尺寸。标识位置应根据实际应用场景和读取设备的要求进行确定。确保标识位置明确、易于访问和扫描，并避免与其他标识或图形重叠。颜色和对比度的选择应考虑读取设备的要求和环境条件。确保标识的颜色和背景对比度足够大，以便读取设备能够准确读取和解码。对于颜色选择，一般推荐使用黑色（或其他深色）作为标识的前景色，白色（或其他浅色）作为背景色，以获得最佳的对比效果。在确定条码和二维码的类型、尺寸、字符集和字符数、标识位置、颜色和对比度等参数时。对于特殊要求的标识，如耐高温、耐化学品、防水等，应选择相应材料和技术，以确保标识的可靠性和持久性。在实施条码和二维码标识时，应进行适当的测试和验证，以确保标识的可读性和可靠性，并对读取设备进行兼容性测试。
5.2.2 针对条码和二维码的读取应采用简便的扫码设备，宜采用移动端实现扫码和数据采集，主要包括以下内容：
(1)	选择简便易用的扫码设备，如移动设备、手持式扫码枪、便携式扫码器的内置摄像头等，建议采用移动端APP的方式进行条码扫描，以方便用户进行扫码操作。
(2)	扫码设备应具备良好的读取性能和快速响应能力，以确保扫码的准确性和效率。
(3)	移动端APP应具备扫码功能，可通过移动设备的摄像头实现对条码和二维码的扫描，以便用户随时随地进行数据采集。应支持与扫码设备的无线连接，如蓝牙或Wi-Fi，以实现扫码设备与移动设备之间的数据传输和交互。应提供友好的用户界面和操作流程，使用户能够轻松进行扫码和数据采集，减少操作复杂性和错误率。应具备数据采集功能，可以根据扫码结果自动填充相关数据字段，或者提供用户界面以便用户手动输入和编辑数据。应支持数据的实时上传或离线存储，在网络连接可用时及时将数据传输到后台系统，以确保数据的及时性和完整性。应具备数据校验和合法性检查功能，以减少数据采集错误和不完整性。扫码和数据采集时，应进行相应的安全措施，如数据加密、用户身份验证等，以保护数据的安全性和隐私性。
5.2.3 条码和二维码标识中考虑数据安全性、确保不包含敏感信息并采取安全措施防止未授权访问或修改的主要包括以下内容：标识中的数据应经过适当的加密和编码处理，以增加数据的安全性和难以解读性。
(1)	在生成和打印条码和二维码标识时，应采取必要的物理安全措施，例如限制访问、防止篡改和复制等，以防止未授权的修改和复制。
(2)	标识中的数据应具备一定的校验机制，例如校验和完整性检查等，以便在读取和解码时进行数据的验证和完整性检查。
(3)	在数据传输和存储过程中，应采用安全的通信协议和加密算法，以防止数据的窃取和篡改。
(4)	对于包含敏感信息的数据，应采取额外的安全措施，例如数据脱敏、访问控制、身份验证等，以限制数据的访问和使用权限。
(5)	在使用条码和二维码标识进行数据采集和传输时，应进行身份验证和授权确认，确保只有授权人员可以进行数据的采集和访问。
(6)	扫描和读取条码和二维码的设备和应用程序应具备安全性能，包括数据加密、防病毒和恶意软件等，以防止恶意代码的注入和数据的泄露。
(7)	应定期对标识和相关系统进行安全审计和漏洞扫描，以及时发现和修复安全漏洞。
5.2.4 条码和二维码标识应与相关信息化管理系统进行集成，应实现数据的一致性、互操作性和关联性，主要包括以下内容：通过建立统一的数据标准，将标识与相关信息化管理系统进行集成，实现数据的无缝传输和共享。集成过程中，应确保标识与信息化管理系统之间的数据一致性，即标识中的数据与系统中的数据保持同步和一致。
(1)	集成应考虑标识生成、读取和解析等环节，确保从标识中获取的数据能够准确地传输和更新到信息化管理系统。
(2)	集成应遵循相关的数据标准和协议，以实现数据的互操作性和兼容性。例如，使用统一的数据格式、编码规范和接口标准。
(3)	在集成过程中，应确保数据传输的安全性和完整性，采用加密和认证等安全措施，防止数据的泄露和篡改。
(4)	集成应考虑信息化管理系统的数据需求和业务流程，确保条码和二维码标识所包含的数据能够满足系统的功能和要求。
(5)	集成应提供相应的接口和功能，以支持标识数据的读取、写入和更新操作。例如，提供API接口或集成插件。
(6)	在集成过程中，应进行充分的测试和验证，确保集成的稳定性、可靠性和性能。
(7)	集成应提供相应的文档和指南，以帮助用户理解和使用集成功能，包括配置、设置和故障排除等。
(8)	在集成完成后，应进行监控和维护，及时处理集成中出现的问题和异常，确保集成的持续运行和数据的可靠性。
条码和二维码标识见附录1。
5.3.1 文字标识是装配式建筑构件标识不可缺少的方式，应该对文字标识的构件名称和描述、编码结构、字体和大小、标识位置、颜色和对比度、语言和字符集等信息进行约束，但要注意的是，文字标识分为2个方面，一、通过标签方式提交文字标识；二、通过与其他标识方式配合，实现网络化方式进行标识。文字标识主要可以包括以下内容：
(1)	根据标识分类和编码原则，对文字标识的构件名称和描述进行规范化和统一，以确保在不同场景和应用中能够清晰理解和识别构件。
(2)	文字标识的编码结构应遵循相关的标准和规范，比如《信息技术 中文编码字符集》（GB 18030）、《标点符号用法》（GB/T 15834）等相关规范，使用数字、字母或特定符号组合的方式进行编码，以实现唯一性和标识的可读性。
(3)	在选择字体和大小时，应考虑可读性和可识别性，确保文字标识在不同尺寸和分辨率下都能清晰可辨
(4)	文字标识的位置应根据具体应用需求进行约束，例如在构件的特定位置进行标识，以便用户快速定位和识别构件。
(5)	在选择颜色和对比度时，应考虑文字标识的可见性和易读性，确保标识与背景之间有足够的对比度，以便用户能够清晰辨识。
(6)	根据标识分类和编码原则，应提供相应的指南和规范，以帮助用户正确使用和应用文字标识的构件名称和描述、编码结构、字体和大小、标识位置、颜色和对比度、语言和字符集等信息。
(7)	在更新或修改文字标识时，应进行相应的管理和维护，确保标识的一致性和准确性。
(8)	应对文字标识的使用进行监控和评估，及时反馈用户的需求和反馈，以不断改进文字标识的约束和应用效果。
5.3.2 文字标识应明确人和机器读取的方式的不同区别，宜兼顾人机读取信息的便捷性和准确性，主要内容包括：
(1)	在设计文字标识时，应明确人和机器读取的方式之间的区别，实际应用需求兼顾人机读取信息的便捷性和准确性，不能出现歧义性字符，比如：英文的“O”和数字“0”、英文“i、l”与数字“1”的区别，使用过程中应该有明确的区分，避免造成混淆。
(2)	对于人读取信息的便捷性，应考虑使用常见的语言、词汇和表达方式，以确保用户能够快速理解和识别文字标识的含义。
(3)	文字标识应采用易读的字体和合适的字号，确保文字清晰可辨，避免使用过小或过大的字体影响阅读体验。
(4)	在文字标识的布局和排版上，应注重可读性和直观性，合理组织文字和信息，使读取信息的过程更加便捷和直接。
(5)	对于机器读取信息的需求，应考虑使用标准化的编码结构和格式，以方便机器进行自动化处理和解析。
(6)	根据实际需求，可以考虑在文字标识中添加辅助信息，例如语音提示、图形符号或图标，以提供更丰富的信息表达和交互方式。
(7)	在文字标识的使用和应用中，应进行用户调研和测试，收集用户反馈并不断改进文字标识的可读性和便捷性。
(8)	文字标识的更新和修改应考虑读取的便捷性，避免频繁变更导致用户困惑和不便。
(9)	应定期评估和优化文字标识的可读性和便捷性，以满足用户的信息获取和识别需求。
5.3.3 文字标识的信息数据应由装配式建筑信息管理系统提供，通过自动识别等方式返回到信息化管理系统，实现数据一致性和互操作性。信息化管理系统需提供可靠数据源，生成文字标识所需信息。接口或功能应传输信息至文字标识生成系统，确保数据准确性。生成系统需接收并自动化生成标识，保证数据完整性。标识内容应与管理系统数据一致，并提供识别功能，以便信息自动解析。通过安全措施确保数据传输安全。管理系统需处理标识信息，并验证功能定期进行。规范和标准确保数据交互一致性。
5.4.1 图形标识是为了更好的表达装配式建筑构件的信息，图形标识应该根据标识的分类和编码原则进行设计，并应该对标识的位置颜色与对比度、尺寸以及所含的信息进行约束，表达的内容应清晰明了。至少应包括对装配式建筑构件的定位示意，图形标识应尽量采用BIM软件工具自动输出。
5.4.2 图形标识在BIM模型中进行呈现、与建筑构件模型实现关联，并能够与其他标识方式进行联动的内容主要有以下几点：
(1)	图形标识应优先在BIM模型中进行呈现，以便与建筑构件模型进行直接关联。BIM模型提供了一个综合的建筑信息平台，可以将图形标识与构件模型进行集成，实现信息的一体化管理和可视化展示。
(2)	图形标识在BIM模型中的呈现应考虑到视觉效果和用户体验。标识的位置、大小、颜色和样式等要素应与BIM模型的场景和视图相匹配，确保图形标识能够清晰可见和易于识别。
(3)	图形标识与建筑构件模型的关联应通过BIM软件或工具实现。可以使用BIM软件提供的标注、注释或元数据功能，将图形标识与相应的构件模型进行关联，以实现图形标识与构件属性之间的关联和同步更新。
(4)	图形标识与其他标识方式（如文字标识、数字标识等）应具有联动能力。可以通过BIM软件的联动机制或数据传输接口，实现图形标识与其他标识方式之间的数据交互和信息共享，确保标识信息的一致性和互操作性。
(5)	在BIM模型中呈现图形标识时，应确保标识的准确性和可靠性。标识信息应与相关的构件模型属性和数据源保持同步更新，以避免出现误导或不一致的情况。
(6)	图形标识在BIM模型中的呈现应考虑到多个视图和场景的需求。标识信息应能够在不同的视图和场景中显示和隐藏，以满足不同用户的需求和关注点。
(7)	BIM模型中的图形标识应具备可编辑和可管理的特性。应提供相应的工具或功能，以便用户能够方便地添加、修改或删除图形标识，并进行相应的管理和维护。
(8)	图形标识在BIM模型中的使用应符合相关的规范和标准。应根据标识分类和编码原则等要求，制定相应的指南和规范，确保图形标识的一致性和规范化应用。
5.4.3 图形、模型、信息之间的关系，实现图形、模型、信息的一致性的主要内容：
(1)	需要明确图形、模型和信息之间的对应关系和关联方式。通过标识分类和编码原则等方法，确立图形和模型之间的关系，并将信息与相应的图形和模型进行关联，以实现一致性和准确性。
(2)	图形的设计和模型的创建应基于相同的规范和标准。图形和模型之间的几何形状、尺寸、位置等要素应保持一致，以确保图形与模型之间的准确性和一致性。
(3)	图形、模型和信息应在同一个数据环境中进行管理和维护。使用统一的数据管理系统或平台，确保图形、模型和信息的数据一致性和同步更新。
(4)	标识的信息应与模型的属性和数据源相匹配。标识中的信息应与模型中的属性信息相一致，确保信息的准确性和可靠性。
(5)	图形、模型和信息之间的关联应具备可编辑和可管理的特性。应提供相应的工具或功能，以便用户能够方便地进行关联的添加、修改或删除，并进行相应的管理和维护。
(6)	图形、模型和信息之间的关联应具备自动化和智能化的能力。通过使用BIM软件、数据关联工具或人工智能技术，实现图形、模型和信息之间的自动化关联和更新，提高工作效率和数据的一致性。
(7)	在进行图形、模型和信息的关联时，应进行相应的验证和检查。确保关联的准确性和完整性，避免关联错误或遗漏带来的问题。
(8)	图形、模型和信息的一致性应得到项目相关方的确认和审查。在关键阶段或重要节点，应进行相关方的评审和确认，确保图形、模型和信息之间的一致性得到验证和认可。
(9)	需要建立相应的管理和控制机制，确保图形、模型和信息的一致性得到持续的维护和管理。包括建立数据管理流程、制定标准操作规程、培训相关人员等措施，以确保一致性的长期有效性。
(10)	在图形、模型和信息的使用过程中，应进行监控和评估，及时发现和解决一致性方面的问题，并进行持续的改进和优化。
5.5.1 标识分类和编码原则对物联网相关标识进行配置，并对标识位置类型、数据结构、数据格式等内容进行约束的主要包括以下内容：
(1)	物联网相关标识应基于一套明确定义的分类和编码原则。标识分类和编码规则应考虑到物联网系统中不同设备、传感器、节点等的特性和功能，确保标识的唯一性和可识别性。
(2)	标识位置类型应根据物联网系统的拓扑结构和部署方案进行约束。标识位置可以包括设备位置、传感器位置、节点位置等，应与物联网系统的实际布局和组织方式相匹配。
(3)	标识数据结构应定义标识所包含的基本信息和属性。标识数据结构可以包括设备类型、设备状态、传感器数据、节点信息等，以满足对物联网系统中各个元素的描述和管理需求。
(4)	标识数据格式应符合相应的标准和规范。数据格式可以采用通用的数据格式标准，如JSON、XML等，或者根据特定的物联网平台或协议制定相应的数据格式规范。
(5)	标识数据应与物联网系统中的其他数据进行关联和集成。标识数据可以与设备信息、传感器数据、节点配置等进行关联，以实现物联网系统中不同数据之间的一致性和互操作性。
(6)	标识数据的存储和传输应考虑到数据安全和隐私保护的需求。对于敏感的标识数据，应采取相应的加密和权限控制措施，确保数据的机密性和完整性。
(7)	标识数据的更新和同步应具备实时性和可靠性。对于实时监测和控制的物联网系统，标识数据的更新和同步应能够及时反映设备状态、传感器数据等变化，以支持实时决策和响应。
(8)	物联网相关标识的配置和管理应具备可扩展性和灵活性。应提供相应的配置工具或接口，以便用户能够方便地进行标识的添加、修改或删除，并进行相应的管理和维护。
(9)	标识的约束和规范应得到相关方的确认和审查。在物联网系统的设计和实施过程中，应进行相关方的评审和确认，确保标识的约束和规范得到验证和认可。
(10)	针对特定物联网应用场景的标识相关约束和规范，可以根据具体需求和标准进行制定和执行。例如，对于工业物联网、智能城市等特定领域的应用，可以制定相应的标识配置和约束规范，以满足特定场景下的需求和要求。
5.5.2 明确物联网所采用的技术类型，以高效、便捷、便宜的方式实现标识的内容主要包括：
(1)	物联网应采用适合的无线通信技术。无线通信技术是物联网中实现设备之间通信和数据传输的关键技术之一。根据应用场景和需求，可以选择适合的无线通信技术，如Wi-Fi、蓝牙、LoRa、NB-IoT等，以实现高效、便捷、便宜的标识方式。
(2)	物联网标识可以采用RFID（射频识别）技术。RFID技术可以实现对物体的无线识别和追踪，通过在物体上附加RFID标签或芯片，可以实现高效的标识和识别，同时具有成本较低、易于部署和维护的特点。
(3)	物联网标识可以采用二维码或条形码技术。通过在物体上打印或贴上二维码或条形码，可以实现物体的唯一标识和识别。二维码和条形码技术具有成本低、易于制作和扫描的特点，可以实现便捷的标识方式。
(4)	物联网标识可以采用NFC（近场通信）技术。NFC技术可以实现近距离的无线通信和数据传输，通过在物体上集成NFC芯片或标签，可以实现便捷的标识和交互方式，适用于近场物体的标识和识别需求。
(5)	物联网标识可以采用云平台和互联网技术。通过将标识信息上传到云平台，并通过互联网进行访问和管理，可以实现集中管理和远程访问的便捷性。云平台和互联网技术提供了高效、灵活和可扩展的标识实现方式。
(6)	物联网标识的实现可以结合边缘计算和分布式技术。通过在物联网边缘设备上进行标识的处理和存储，可以减少数据传输和延迟，提高标识的效率和响应速度。边缘计算和分布式技术为物联网标识的高效实现提供了技术支持。
(7)	物联网标识的实现应考虑成本效益和可拓展性。在选择和应用标识技术时，应综合考虑成本、性能、可靠性和可拓展性等因素，选择适合具体应用场景的技术，以实现高效、便捷、便宜的标识方式。
(8)	物联网标识的实现应考虑兼容性和互操作性。在选择和应用标识技术时，应考虑标准化和开放性，确保不同设备和系统之间的标识能够互相识别和交互，实现物联网的互联互通。
(9)	物联网标识的实现应可持续发展和升级。随着物联网技术的不断演进和发展，应选择具有可持续发展和升级能力的标识技术，以适应未来的需求和变化。
5.5.3 标识的内容应与信息化管理平台进行集成，以实现数据一致性和互操作性的可能的内容：
(1)	标识的内容应包括与信息化管理平台相关的数据和信息。标识应包含与物联网系统中设备、传感器、节点等相关的基本信息、状态数据、配置参数等，以便在信息化管理平台中能够准确地进行识别和管理。
(2)	标识的数据格式和接口应与信息化管理平台的要求相匹配。标识的数据格式应符合信息化管理平台的标准和规范，以保证数据能够在平台中正确解析和处理。此外，标识应提供与信息化管理平台进行数据交互的接口或协议。
(3)	标识的数据更新和同步应与信息化管理平台实现实时或定期的数据交换。标识的数据更新和同步应根据信息化管理平台的需求和策略，确保数据在平台中的一致性和及时性。可以通过数据推送、数据拉取或定时同步等方式实现标识数据与平台数据的同步更新。
(4)	标识的数据与信息化管理平台的数据应进行数据关联和集成。标识的数据应与信息化管理平台中其他相关数据进行关联和集成，以实现物联网系统中不同数据之间的一致性和互操作性。例如，标识数据与设备信息、传感器数据、节点配置等进行关联，以支持综合管理和分析。
(5)	标识的数据传输应考虑数据安全和隐私保护的要求。在标识数据与信息化管理平台之间的传输过程中，应采取相应的加密和安全措施，确保数据的机密性和完整性。同时，应遵守相关的隐私保护法律法规，保护用户和设备的隐私权。
(6)	标识数据在信息化管理平台中的使用应符合数据管理和权限控制的规定。在信息化管理平台中使用标识数据时，应遵循数据管理和权限控制的规定，确保数据的合法性和可控性。只有经过授权的用户和系统能够访问和使用标识数据。
(7)	标识的集成和管理应考虑信息化管理平台的架构和接口兼容性。在实现标识与信息化管理平台的集成时，应考虑平台的架构和接口规范，确保标识能够与平台进行无缝集成和交互。可以采用标准化的接口或协议，或者进行定制化开发，以实现平台与标识的互操作性。
(8)	标识与信息化管理平台的集成应进行测试和验证。在实施标识与信息化管理平台的集成过程中，应进行充分的测试和验证，确保集成的稳定性和正确性。可以进行功能测试、性能测试、兼容性测试等，以保证标识与平台的集成效果和质量。
5.5.4 BIM模型进行关联，使模型数据和物联网标识数据一致，并能够实现实时互动的内容包括：
(1)	物联网标识数据应与BIM模型中的元素进行关联。物联网标识数据应与BIM模型中的设备、构件、系统等元素进行一对一或多对一的关联，确保标识数据与模型数据的一致性和对应关系。
(2)	标识数据的属性应与BIM模型中的属性保持一致。标识数据应包含与BIM模型中对应元素相匹配的属性信息，例如设备名称、型号、位置、状态等，以便在模型中能够准确地显示和呈现物联网标识数据。
(3)	物联网标识数据和BIM模型数据的更新应实现实时同步。物联网标识数据的更新应能够实时反映在BIM模型中，同时BIM模型中对应元素的变化也应能够及时更新到物联网标识数据中，以保持数据的一致性和实时性。
(4)	物联网标识数据和BIM模型数据的互动应支持实时查询和控制。通过与BIM模型的关联，可以实现在模型中查看标识数据的详细信息，例如设备的实时状态、传感器数据等。同时，也可以通过模型进行控制操作，例如在模型中操控设备的开关、调整参数等。
(5)	标识数据和BIM模型的互动应支持多种交互方式。可以通过图形界面、虚拟现实、增强现实等方式进行交互，以便用户能够方便地查看和操作标识数据，并与BIM模型进行实时互动。
(6)	标识数据和BIM模型的关联应支持多层次的数据展示。可以根据需求和场景，实现从整体到细节的层次化展示，例如从建筑整体到特定楼层、房间，再到具体设备的标识数据展示。
(7)	物联网标识数据和BIM模型的关联应具备数据可视化和可定制化的功能。可以根据实际需求，对标识数据在模型中的展示方式进行自定义设置，例如显示方式、颜色编码、告警提示等，以满足用户的个性化需求。
(8)	标识数据和BIM模型的关联应具备数据分析和决策支持的功能。通过将标识数据与BIM模型进行关联，可以进行数据分析、统计和预测，以支持决策制定和优化管理。
7.1.1 标识和标注数据应采用信息化管理平台进行管理的可能的内容：
(1)	标识和标注数据的录入和管理应通过信息化管理平台进行。所有的标识和标注数据应通过信息化管理平台进行录入、存储和管理，以确保数据的一致性、可追溯性和方便性。
(2)	信息化管理平台应提供适用的数据录入界面和功能。信息化管理平台应提供易于使用的数据录入界面，包括字段输入、选择菜单、数据导入等功能，以便用户能够方便地录入和管理标识和标注数据。
(3)	标识和标注数据的存储和管理应符合信息化管理平台的规范和要求。信息化管理平台应提供相应的数据存储和管理功能，包括数据存储结构、数据索引和查询、数据备份和恢复等，以确保标识和标注数据的安全性和可靠性。
(4)	信息化管理平台应支持标识和标注数据的分类和组织。平台应提供分类和标签等方式，对标识和标注数据进行分类和组织管理，以便用户能够快速检索和查找所需的数据。
(5)	标识和标注数据的更新和修改应通过信息化管理平台进行。所有对标识和标注数据的更新和修改操作应通过信息化管理平台进行，以确保数据的一致性和可控性。平台应提供相应的权限管理和审核机制，对数据的修改和更新进行合理控制和审批。
(6)	信息化管理平台应提供标识和标注数据的查询和分析功能。平台应具备强大的查询和分析功能，以便用户能够根据需求进行数据的查询、统计和分析，从中获取有价值的信息和洞察。
(7)	信息化管理平台应支持标识和标注数据的共享和协作。平台应提供数据共享和协作功能，以便多个用户或团队能够共同使用和编辑标识和标注数据，实现协同工作和知识共享。
(8)	信息化管理平台应支持标识和标注数据的导出和导入。平台应提供数据导出和导入功能，以便用户能够将标识和标注数据导出为常见的数据格式，或者从外部导入数据到平台中，实现与其他系统的数据交互和集成。
7.1.2 标识和标注数据以BIM为基础，并能够根据不同需求进行数据格式或类型切换的可能的内容：
(1)	标识和标注数据应基于BIM模型进行管理。标识和标注数据应与BIM模型进行关联和一致化管理，确保数据的准确性、完整性和可追溯性。
(2)	标识和标注数据应以BIM模型为基础进行数据格式或类型切换。根据不同需求，标识和标注数据可以在BIM模型的基础上进行数据格式或类型的切换，例如将数据导出为Excel表格、CSV文件或其他常见的数据格式，或者将数据转换为不同的标识和标注类型。
(3)	切换后的数据格式或类型应满足特定需求。切换后的数据格式或类型应根据特定需求进行选择，例如如果需要在其他软件或系统中使用，可以选择常见的数据格式；如果需要展示特定类型的标识和标注，可以选择相应的数据类型。
(4)	数据格式或类型切换应保持数据的一致性和准确性。在进行数据格式或类型切换时，应确保数据的一致性和准确性不受影响。切换过程中应进行数据验证和校验，确保转换后的数据与原始数据保持一致，并进行必要的数据清理和调整。
(5)	切换后的数据应能够与BIM模型进行关联和同步更新。切换后的数据应能够重新与BIM模型进行关联，以便进行数据的更新和同步。当BIM模型发生变化时，切换后的数据应能够及时更新并保持与模型的一致性。
(6)	切换后的数据格式或类型应支持相应的数据操作和分析。切换后的数据格式或类型应支持相应的数据操作和分析需求，例如能够进行数据筛选、排序、统计、图表展示等，以满足用户对数据的进一步处理和分析。
(7)	切换后的数据格式或类型应支持数据的共享和协作。切换后的数据格式或类型应能够方便地进行数据共享和协作，以便多个用户或团队能够共同使用和编辑数据，实现协同工作和知识共享。
7.1.3 数据自身应带有权限和安全的属性标识，便于不同权限和类型的用户管理的可能内容有：
(1)	数据应具备权限属性标识。每个数据应具备相应的权限属性标识，以确定哪些用户或用户组有权访问、编辑或管理该数据。权限属性标识可以包括但不限于数据的访问权限、编辑权限、删除权限、共享权限等。
(2)	数据的权限属性标识应与用户权限管理系统相结合。数据的权限属性标识应与用户权限管理系统相结合，以确保数据的访问和操作受到有效的权限控制。用户权限管理系统可以是基于角色的访问控制（RBAC）或其他权限管理机制。
(3)	数据应支持多级权限划分。数据的权限属性标识应支持多级权限划分，以满足不同用户或用户组的权限需求。例如，可以将权限划分为管理员权限、编辑权限、只读权限等不同级别，以便根据用户角色和需求进行权限分配。
(4)	数据的权限属性标识应具备灵活的管理和调整能力。权限属性标识应具备灵活的管理和调整能力，以便管理员或数据所有者能够根据需要进行权限的分配、修改和撤销。管理界面应提供直观易用的权限管理功能，方便管理员进行操作。
(5)	数据的安全属性标识应与数据的敏感性和保密等级相匹配。数据的安全属性标识应与数据的敏感性和保密等级相匹配，以确保数据的安全性和保密性。不同级别的数据可以设置不同的安全属性标识，例如加密标识、访问日志记录标识等。
(6)	数据的权限属性标识应记录操作日志。数据的权限属性标识操作应记录相应的操作日志，包括权限的分配、修改、撤销等操作，以便进行审计和追溯。操作日志应包括操作人员、操作时间、操作类型等关键信息。
(7)	数据的权限属性标识应支持审批流程。在权限的分配、修改和撤销过程中，数据的权限属性标识应支持审批流程，以确保权限变更的合理性和可控性。审批流程可以包括权限申请、审批、审核等环节，确保权限的变更经过相应的授权和验证。
(8)	数据的权限属性标识应支持数据分享和协作。数据的权限属性标识应支持数据分享和协作，以便允许特定用户或用户组之间共享和协同编辑数据。权限属性标识可以包括共享权限、协作权限等，以满足数据的共享和协作需求。
7.1.4 数据管理应有明确的责任人、工作流程、资源分配、时间表和计划、质量、安全等管理功能模块的内容：
(1)	数据管理应指定明确的责任人。在数据管理中，应指定明确的责任人或数据管理团队，负责数据管理的规划、执行和监督。责任人应具备相关的专业知识和经验，并具备有效的沟通和协调能力。
(2)	数据管理应建立清晰的工作流程。为了确保数据管理的有序进行，应建立清晰的工作流程，包括数据采集、整理、存储、更新、共享等环节。工作流程应明确各个环节的责任和操作要求，以便实现高效的数据管理。
(3)	数据管理应合理分配资源。为了支持数据管理工作的开展，应合理分配相应的资源，包括人力资源、技术资源、设备设施等。资源的分配应根据数据管理的规模和复杂性进行评估和确定，确保数据管理所需资源的充足性和有效性。
(4)	数据管理应制定时间表和计划。为了保证数据管理工作的按时完成，应制定相应的时间表和计划。时间表和计划应考虑数据管理工作的优先级和紧急程度，合理安排各项任务的起止时间和工作进度，以保证数据管理工作的顺利进行。
(5)	数据管理应注重质量控制。数据管理应注重质量控制，确保数据的准确性、完整性和一致性。应制定相应的质量控制措施和标准，包括数据采集的准确性验证、数据整理的审查和校对、数据存储的备份和恢复等，以保证数据质量满足要求。
(6)	数据管理应关注安全保护。数据管理应关注数据的安全保护，防止未经授权的访问、修改或泄露。应采取合适的安全措施，包括数据加密、访问控制、备份恢复、安全审计等，确保数据的安全性和保密性。
(7)	数据管理应建立监督和评估机制。为了确保数据管理的有效性和持续改进，应建立监督和评估机制。可以通过定期的数据管理审查、绩效评估、用户反馈等方式，对数据管理工作进行监督、评估和改进，以提高数据管理的质量和效率。
7.2.1 实施过程中应建立详细的工作流程图，说明任务的顺序和依赖关系，宜具备识别潜在的问题和瓶颈的能力的内容：
(1)	实施过程中应建立详细的工作流程图。为了明确任务的顺序和依赖关系，应建立详细的工作流程图。工作流程图应清晰展示各个任务的执行顺序、输入输出关系和相关的决策点，以便实施人员能够按照流程图进行操作和管理。
(2)	工作流程图应准确描述任务的依赖关系。在工作流程图中，应准确描述任务之间的依赖关系，包括前置任务、后置任务和并行任务等。这有助于确保任务的顺序和协调，避免出现任务执行的冲突和矛盾。
(3)	工作流程图应标注任务执行的责任人或责任部门。为了明确任务的执行责任，工作流程图应标注任务执行的责任人或责任部门。这有助于确保任务的责任清晰，避免任务执行的模糊和延误。
(4)	工作流程图应包含评估和控制点。为了识别潜在的问题和瓶颈，工作流程图应包含评估和控制点。评估点用于对任务执行的中间结果进行评估和检查，确保质量和准确性；控制点用于对任务执行的进度和资源进行管理和控制，确保按计划进行。
(5)	工作流程图应具备识别问题和瓶颈的能力。工作流程图应具备识别潜在的问题和瓶颈的能力，包括任务之间的依赖关系、资源分配和任务执行的顺序等方面。通过分析工作流程图，可以提前发现可能存在的问题和瓶颈，并采取相应的措施进行调整和优化。
(6)	工作流程图应经过验证和更新。在实施过程中，工作流程图应经过验证和更新。验证可以通过模拟或实际操作进行，确保工作流程图的合理性和可行性；更新可以根据实际情况和反馈进行，及时调整和改进工作流程图。
7.2.2 在实施过程中应具备沟通、反馈、变更等能力的可能条文说明内容：
(1)	实施过程中应建立有效的沟通机制。为了确保实施过程中各方之间的有效沟通，应建立相应的沟通机制。这包括明确定义沟通的渠道和频率，明确沟通的对象和内容，以及确保沟通信息的准确传递和理解。
(2)	实施过程中应鼓励各方提供反馈意见。为了促进实施过程的改进和优化，应鼓励各方提供反馈意见。可以通过定期的反馈会议、调查问卷、意见箱等方式，收集各方对实施过程的评价和建议，以便及时调整和改进实施计划和策略。
(3)	实施过程中应具备变更管理能力。在实施过程中，可能会出现需求变更、资源调整、计划调整等情况，因此应具备变更管理能力。这包括建立变更管理流程，明确变更的申请、评估、批准和实施等步骤，确保变更的合理性、可行性和影响控制。
(4)	实施过程中应及时通报进展和问题。为了保持各方对实施过程的了解和参与，应及时通报实施进展和问题。可以通过进度报告、会议纪要、问题跟踪系统等方式，向相关方提供实时的信息和反馈，以便大家共同掌握实施的状态和需要解决的问题。
(5)	实施过程中应建立合作和协调机制。为了有效推进实施工作，应建立合作和协调机制。这包括明确各方的角色和责任，建立跨部门或跨团队的合作机制，解决实施过程中的协调问题，确保各方的配合和支持。
(6)	实施过程中应及时更新相关文档和记录。为了确保实施过程的可追溯性和文档管理，应及时更新相关文档和记录。这包括实施计划、变更申请、问题记录、决策纪要等，以便对实施过程进行审查和复盘，并为后续的实施提供参考和借鉴。
7.2.3 确保各参与主体之间的有效沟通，宜对包括会议、报告和文件等进行有限共享的可能条文说明内容：
(1)	制定沟通计划以确保有效沟通。在实施过程中，应制定沟通计划，明确沟通的目标、渠道、频率和内容，以确保各参与主体之间的有效沟通。沟通计划应根据不同参与主体的需求和角色确定，包括项目经理、团队成员、相关部门等。
(2)	确定会议作为有效的沟通工具。会议是一种重要的沟通工具，可以促进信息的交流和讨论。沟通计划应包括会议的安排和安排，包括会议的目的、参与人员、时间、地点和议程等。同时，会议记录和行动项的追踪也应该在计划中考虑。
(3)	报告的及时提供和定期更新。报告是传达实施进展和结果的重要手段。沟通计划应明确报告的内容、格式、频率和接收人。报告应及时提供，并定期更新，以便各参与主体了解实施的状态和结果。
(4)	文件的有限共享和访问控制。为了确保信息的安全和保密性，沟通计划应考虑对文件的有限共享和访问控制。特定的文件应只对特定的参与主体进行共享，以确保信息的合规性和保护。
(5)	使用协作工具和平台促进沟通。在沟通计划中，可以考虑使用协作工具和平台，如项目管理软件、在线共享文档等，以促进参与主体之间的沟通和协作。这些工具和平台可以提供实时的信息共享、讨论和反馈机制。
(6)	定期评估和调整沟通计划。沟通计划应定期进行评估和调整，以确保其适应实施过程中的变化和需求。根据实际的沟通效果和反馈，及时对沟通计划进行优化和改进。
7.2.4 应有问题反馈解决程序，以便快速处理出现的问题和变更请求，主要包括问题报告和解决方案评估的可能条文说明内容：
(1)	建立问题报告机制。在实施过程中，应建立问题报告机制，以便快速记录和报告出现的问题。该机制应包括明确问题报告的渠道、格式和内容要求，以及问题报告的接收和处理流程。
(2)	确定问题报告的要素。问题报告应包括问题的描述、出现的时间、影响范围、紧急程度等要素，以便对问题进行准确评估和处理。此外，报告人的身份和联系方式也应包含在问题报告中，以便进一步的沟通和反馈。
(3)	快速响应和处理问题。一旦收到问题报告，应设立快速响应和处理问题的机制。这可以包括设立专门的问题处理团队或责任人，确保问题得到及时处理和解决。在问题解决过程中，应与相关方进行沟通，并及时提供解决方案的进展和结果。
(4)	进行解决方案评估。在解决问题的过程中，应进行解决方案的评估。评估应包括对解决方案的可行性、效果和风险进行综合考虑。评估的结果可以用于决策是否采纳该解决方案，或者是否需要进一步的调整和改进。
(5)	变更请求的处理程序。除了问题报告，还应建立变更请求的处理程序。变更请求可以包括对实施计划、需求、资源等方面的变更。处理程序应包括变更请求的申请、评估、批准和实施等流程，以确保变更的合理性和影响控制。
(6)	记录问题和变更的处理过程。为了追溯和总结问题和变更的处理过程，应建立记录机制。记录应包括问题报告、解决方案评估、变更请求和处理的相关信息。这些记录可以用于后续的经验教训总结和实施过程的改进。
7.2.5 应有明确的变更管理程序，确保任何项目变更都经过批准和记录，主要包括变更请求和评审流程的可能条文说明内容：
(1)	变更管理程序的目的和范围。应明确变更管理程序的目的，即确保任何项目变更都经过适当的批准和记录。同时，应界定变更管理程序适用的范围，包括变更的类型、影响范围和适用的项目阶段等。
(2)	变更请求的提交和登记。变更请求是指对项目计划、需求、资源等方面的变更提出的正式请求。变更管理程序应包括变更请求的提交和登记流程，明确变更请求的格式、内容和提交渠道，以及变更请求的登记和跟踪方式。
(3)	变更评审的流程和参与者。变更评审是对变更请求进行审查和评估的过程。变更管理程序应明确变更评审的流程和参与者，包括变更评审的召集、审查材料的准备、评审会议的组织和记录等。评审参与者可以包括项目经理、相关部门代表、关键利益相关者等。
(4)	变更评审的标准和决策。在变更评审过程中，应明确变更评审的标准和决策方法。评审标准可以包括变更的合理性、影响范围、风险评估等方面。决策方法可以是投票、共识或由指定的变更管理委员会做出决策。
(5)	变更批准和实施。经过评审并获得批准的变更请求，应进行变更批准和实施。变更管理程序应明确变更批准的程序和相关的授权人。同时，应确保变更的实施过程进行监控和记录，以便追踪变更的执行情况。
(6)	变更记录和报告。为了确保变更的可追溯性和总结经验教训，变更管理程序应包括变更记录和报告的要求。变更记录应包括变更请求、评审结果、批准决策、实施情况等信息。变更报告可以定期或根据需要生成，以提供变更的状态和影响分析等信息。
7.2.6 实施管理程序自身应具备持续改进的条件，建立持续改进程序，定期评估项目实施的效率和效果，并采取必要的纠正措施的可能条文说明内容：
(1)	持续改进的目的和原则。应明确持续改进的目的，即通过不断的改进措施提高项目实施的效率和效果。同时，应确立持续改进的原则，如客户导向、数据驱动、团队参与等，以促进改进的有效实施。
(2)	建立持续改进程序。应建立明确的持续改进程序，包括改进的识别、优先级排序、实施和跟踪等环节。该程序应明确相关角色和责任，确保持续改进的程序性和可操作性。
(3)	定期评估项目实施的效率和效果。应制定定期评估项目实施的效率和效果的计划。评估可以包括关键绩效指标的监测、实施过程的回顾和问题的分析等。评估的频率和方法应根据项目的特点和需求进行确定。
(4)	采取必要的纠正措施。基于定期评估的结果，应采取必要的纠正措施来改进项目的实施。纠正措施可以包括流程优化、资源调整、培训提升等。同时，应确保纠正措施的跟踪和落实，以验证改进效果。
(5)	持续改进的记录和沟通。为了追溯改进过程和分享经验，应记录持续改进的相关信息。记录可以包括改进的提案、实施的措施、效果的评估等。此外，应定期进行改进的沟通和分享，以促进知识共享和学习。
(6)	反馈机制和参与机会。为了鼓励持续改进的参与和反馈，应建立反馈机制和参与机会。可以设立改进建议箱、组织改进讨论会、定期邀请团队成员分享改进经验等。通过积极的反馈和参与，激发持续改进的动力和创新能力。
7.3.1 标识和标注质量管理的功能应有的条文说明可能内容：
(1)	标识和标注质量管理的目的和范围。应明确标识和标注质量管理的目的，即确保标识和标注的准确性、一致性和可靠性。同时，应界定标识和标注质量管理的范围，包括适用的标识和标注类型、涉及的数据和信息来源等。
(2)	标识和标注质量标准和准则。应明确标识和标注质量的标准和准则，以提供衡量和评估标识和标注质量的依据。这些标准和准则可以涵盖标识和标注的准确性、一致性、完整性、清晰度等方面，根据具体情况进行制定。
(3)	标识和标注质量管理流程。应建立明确的标识和标注质量管理流程，包括标识和标注的创建、审核、验证和修订等环节。该流程应明确相关角色和责任，确保标识和标注质量管理的程序性和可操作性。
(4)	标识和标注质量的评估和监控。应制定评估和监控标识和标注质量的计划。评估可以包括抽样检查、自动化工具分析、人工复核等方法，以确定标识和标注的质量水平。监控可以通过建立指标、定期检查和反馈机制等手段，实时追踪标识和标注的质量情况。
(5)	标识和标注质量的纠正和改进。基于评估和监控的结果，应采取必要的纠正和改进措施来提升标识和标注的质量。纠正和改进措施可以包括培训提升、流程优化、工具更新等。同时，应确保纠正和改进措施的跟踪和落实，以验证改进效果。
(6)	标识和标注质量管理的记录和报告。为了追溯质量管理过程和沟通结果，应记录标识和标注质量管理的相关信息。记录可以包括质量评估的结果、纠正和改进的措施、效果的评估等。此外，应定期生成质量报告，向相关利益相关者传达标识和标注质量的状况和改进进展。
8.1.1 信息标注方式进行区别，并明确可以实现自动信息标注的内容的可能条文说明内容：
(1)	信息标注方式的区别。应对不同类型的信息标注方式进行区别，根据标注的对象、标注的目的和标注的方法等因素进行分类。常见的信息标注方式包括手动标注、半自动标注和自动标注等。对于手动标注，需要人工进行标注操作；半自动标注则使用人工辅助工具或算法辅助标注；自动标注则依靠算法和机器学习模型自动完成标注过程。
(2)	自动信息标注的适用范围。应明确可以实现自动信息标注的内容范围和适用条件。自动信息标注通常适用于具有一定规律和结构的数据，例如文本、图像、音频等。对于这些数据，可以利用自然语言处理、计算机视觉、音频处理等技术来构建自动标注模型，并实现高效的标注。
(3)	自动信息标注的基础技术。应介绍支撑自动信息标注的基础技术和方法。这包括机器学习、深度学习、自然语言处理、图像识别、语音识别等领域的技术。通过构建合适的模型和算法，可以实现对数据的自动标注，提高标注的效率和准确性。
(4)	自动信息标注的准确性和可靠性验证。应明确对于自动信息标注结果的准确性和可靠性的验证方法和标准。这可以包括与人工标注结果进行对比和验证，评估自动标注的准确率、召回率、F1值等指标。同时，需要建立监控机制，不断优化和改进自动标注模型，提高标注结果的质量。
(5)	自动信息标注与人工标注的结合。应强调自动信息标注与人工标注的结合应用。自动标注可以作为人工标注的辅助工具，提高标注效率和减轻标注负担。然而，在某些情况下，仍需要人工标注的专业知识和判断，因此，自动标注的结果需要经过人工的复核和调整，确保标注的准确性和质量。
8.2.1 分级标识软件应集成BIM、标识数据管理、预览等基本功能模块的可能条文说明内容：
(1)	软件概述和目的。应对分级标识软件的概述和目的进行说明，明确其为支持建筑信息模型（BIM）和标识数据管理等领域而设计和开发的软件工具。该软件旨在提供综合的功能模块，以支持分级标识的创建、管理和预览。
(2)	BIM集成功能模块。应介绍软件中集成的BIM功能模块，用于与BIM数据进行交互和集成。这些功能模块可以包括BIM模型导入、BIM元素选择和关联、BIM属性提取等，以实现与BIM数据的无缝集成，为分级标识提供准确的基础数据。
(3)	标识数据管理功能模块。应描述软件中的标识数据管理功能模块，用于管理和维护标识数据的创建、编辑、存储和共享。这些功能模块可以包括标识类型定义、标识属性设置、标识数据分类和组织、权限管理等，以确保标识数据的一致性、可靠性和安全性。
(4)	分级标识创建和编辑功能模块。应说明软件提供的分级标识创建和编辑功能模块，用于根据需求快速创建和编辑分级标识。这些功能模块可以包括标识符号库、标识样式设置、标识关联设置等，以支持用户根据具体要求创建和自定义标识。
(5)	标识预览和输出功能模块。应介绍软件中的标识预览和输出功能模块，用于实时预览和输出生成的标识。这些功能模块可以包括标识预览、标识输出设置、标识导出等，以便用户在标识创建过程中进行实时预览和输出生成的标识文件。
(6)	其他辅助功能模块。可以补充其他辅助功能模块，如用户权限管理、数据备份和恢复、数据导入和导出等，以提供全面的软件支持和便捷的操作体验。
8.2.2 分级标识软件应支持开放的格式与数据，可以为前序或后续的过程创造传递条件的可能条文说明内容：
(1)	开放的格式与数据支持的目的。应说明分级标识软件支持开放的格式与数据的目的，即为了促进数据的互操作性和可持续性。通过支持开放的格式和数据，软件可以与其他系统和工具进行数据交换和集成，为前序或后续的过程创造传递的条件，实现数据的无缝传递和共享。
(2)	支持的开放格式。应列举分级标识软件所支持的开放格式的示例。这些开放格式可以包括但不限于以下内容：常见的数据交换格式，例如XML（可扩展标记语言）、JSON（JavaScript对象表示法）等；行业标准的数据格式，例如IFC（Industry Foundation Classes）、COBie（Construction Operations Building Information Exchange）等；通用的文件格式，例如CSV（逗号分隔值）、Excel等。通过支持这些开放格式，软件可以实现与其他系统和工具的数据互操作性。
(3)	开放数据接口和API。应描述分级标识软件提供的开放数据接口和应用程序接口（API）。这些接口和API可以用于与其他系统和工具进行集成和数据交换。通过提供开放的接口和API，软件可以实现与前序或后续过程的数据传递和集成，为用户提供灵活而强大的数据管理和操作能力。
(4)	数据导入和导出功能。应介绍分级标识软件提供的数据导入和导出功能。这些功能可以包括将数据从外部系统或文件导入到软件中，以及将软件中的数据导出为可供其他系统或工具使用的格式。通过数据导入和导出功能，软件可以为前序或后续过程的数据传递提供便利和条件。
(5)	数据兼容性和一致性的保证。应强调分级标识软件在支持开放的格式与数据的同时，也要保证数据的兼容性和一致性。软件需要提供相应的数据转换和验证机制，确保通过开放格式和接口进行的数据传递是准确、完整和可靠的。
8.2.3 基本数据表达形式包括：json、xml、rdf等，并能够建立语义关系。
构件分类与分级应采用多种数据表达模式，并能以树状图的方式呈现的可能条文说明内容：
(1)	构件分类与分级的目的。应说明构件分类与分级的目的，即为了对建筑或工程项目中的构件进行组织、管理和标识，以实现对构件的准确识别、查询和使用。采用多种数据表达模式和以树状图方式呈现的功能，旨在提供灵活、直观且易于操作的构件分类与分级方法。
(2)	多种数据表达模式的选择。应描述构件分类与分级软件支持的多种数据表达模式。这些模式可以包括但不限于层次结构、属性关系、关键词标签等。层次结构模式可以通过父子关系来组织构件的层次结构；属性关系模式可以通过属性之间的关系来描述构件的特征和关联；关键词标签模式可以通过关键词标签的方式对构件进行描述和分类。用户可以根据实际需求选择适合的数据表达模式。
(3)	构件分类与分级的数据表达方式。应介绍构件分类与分级软件提供的数据表达方式，例如表格、表单、图形界面等。用户可以使用这些方式来输入、编辑和管理构件的分类和分级信息，以实现对构件进行组织和标识。
(4)	树状图呈现功能。应说明构件分类与分级软件提供的树状图呈现功能。该功能可以将构件的层次结构以树状图的形式展示，使用户可以清晰地了解构件之间的层次关系和组织结构。用户可以通过树状图进行构件的导航、展开和折叠等操作，以便快速查找和定位所需的构件。
(5)	构件分类与分级的灵活性和可定制性。应强调构件分类与分级软件的灵活性和可定制性。用户应能够根据项目的特点和需求自定义构件的分类与分级规则，根据实际情况添加、修改或删除分类与分级的数据表达模式和属性，以满足不同项目的要求。
8.3.1 标识管理系统应提升构件标注和标识的便捷性，应支持多种标识数据的生成、查看、编辑、导入、导出、查询、审核等功能的可能条文说明内容：
(1)	标识管理系统的目的。应说明标识管理系统的目的，即为提升构件标注和标识的便捷性，实现对构件标识数据的全面管理和有效利用。通过支持多种功能，该系统旨在简化标识数据的生成、查看、编辑、导入、导出、查询、审核等操作，提高标识管理的效率和准确性。
(2)	标识数据的生成和编辑功能。应描述标识管理系统提供的标识数据的生成和编辑功能。用户可以使用系统提供的工具和界面，快速创建、编辑和定制标识数据，包括标识符号、标识文本、标识样式等。系统应支持多种标识数据的生成方式，以满足不同用户的需求。
(3)	标识数据的查看和预览功能。应介绍标识管理系统提供的标识数据的查看和预览功能。用户可以通过系统界面直观地查看和预览标识数据，包括标识的位置、属性、样式等。系统应提供灵活的查看和预览方式，例如列表视图、图形视图、全景视图等，以满足用户对标识数据的不同需求。
(4)	标识数据的导入和导出功能。应说明标识管理系统支持标识数据的导入和导出功能。用户可以将外部的标识数据导入系统，或将系统中的标识数据导出为常见的数据格式，如CSV、Excel等。这样可以方便地与其他系统或工具进行数据交换和共享。
(5)	标识数据的查询和审核功能。应介绍标识管理系统提供的标识数据的查询和审核功能。用户可以使用系统提供的查询工具，根据不同的条件和属性，进行快速和准确的标识数据查询。同时，系统应支持对标识数据的审核和审批流程，确保标识数据的准确性和一致性。
(6)	用户权限管理和数据安全性保障。应强调标识管理系统提供的用户权限管理和数据安全性保障措施。系统应支持不同用户角色的权限设置，确保只有授权用户能够进行标识数据的操作和管理。同时，系统应采取适当的数据安全措施，保护标识数据的机密性和完整性。
8.3.2 系统应有明确的标识标准和规则，确保系统生成的标识符合一致性和规范性要求的可能条文说明内容：
(1)	标识标准和规则的目的。应说明系统制定标识标准和规则的目的，即为确保系统生成的标识符合一致性和规范性要求。通过明确的标准和规则，系统可以帮助用户生成一致风格、规范格式的标识，提高标识的可读性和识别性。
(2)	字体规范。应描述系统所规定的字体规范。包括字体类型、字号、字体风格等。系统应提供一组合适的字体选择，确保生成的标识具有清晰的字体展现效果，并符合行业或组织的规范要求。
(3)	颜色规范。应介绍系统所规定的颜色规范。包括主要颜色、辅助颜色、背景颜色等。系统应提供一套统一的颜色标准，确保生成的标识在不同的输出媒介上具有一致的颜色表现，以及与品牌或标准的一致性。
(4)	大小规范。应说明系统所规定的大小规范。包括标识的高度、宽度、比例等。系统应提供一组合适的大小选择，确保生成的标识在不同的应用场景中具有合适的尺寸，既不会显得过大或过小，又能保持标识的清晰度和可辨识度。
(5)	格式规范。应描述系统所规定的格式规范。包括标识的形状、布局、图标使用等。系统应提供一套统一的格式规范，确保生成的标识具有一致的外观和布局，使其易于理解和识别。
(6)	标识一致性和规范性的验证机制。应强调系统提供的标识一致性和规范性的验证机制。系统应具备自动或半自动的验证功能，能够对生成的标识进行检查和校验，确保其符合预设的标准和规则。如有不符合的情况，系统应提供相应的提示和修正建议。
(7)	标识标准和规则的更新和维护。应说明系统对标识标准和规则的更新和维护机制。随着行业或组织标准的变化，系统应具备灵活的更新和维护机制，以保持标识生成的一致性和规范性。
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所属楼栋
1#楼
楼层
1F
构件类型
预制混凝土叠合板
规格
2500×1200×60 mm
生产商编码
LBX0101
某某设计有限公司
构件二维码
某某装配式建筑信息服务与管理平台
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